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Radnummer:
C7 6564206

Dimension:6,5x16“
L_ochkreis:5/100/R67,1
ABE-Nr.: 46059



CM S Kundeninformation
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St.

Nach der Montage von CMS
Leichtmetallrédern ist nicht mehr
sichergestellt, da diese mit dem
serienmaldigen Bordwerkzeug
demontiert werden konnen. Bitte
Uberprifen Sie die SchlUsselwelte Ihres
Bordwerkzeuges und ergénzen es, falls
erforderlich.

Legen Sie bitte die
Originalbefestigungsteile  zu  Threm
Reserverad. Dies kann nur mit diesen
Befestigungsteilen montiert werden.

Ihr Fachhandler handigt lhnen dieses
Dokument aus, das im nachfolgenden
ein  Tuv-Gutachten, oder ene
Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

enthdlt.  Gegebenenfalls ist die
Begutachtung lhrer Rad-
Reifenkombination durch einen
Sachversténdigen notwendig.  Bitte

Uberprifen Sie dies in dem Dokument.
Das Gutachten, bzw. die ABE sollte
bei den Fahrzeugpapieren aufbewahrt
werden.

Die CMS-Leichtmetallrader sollten,

wie lhr Fahrzeug, regelméafdig mit
einem nicht aggressivem

Reinigungsmittel gesdubert werden.

Beim Uberfahren von Hindernissen
und beim Auffahren auf Bordsteine
bitten wir Sie, besonders vorsichtig zu
sein, da hierbei sowohl der Reifen als
auch das Rad beschédigt werden
konnen und wir daraus resultierende
Reklamationen nicht anerkennen.

Wir machen ausdriicklich darauf
aufmerksam, dal3 Reklamationen, die
durch unsachgeméal?e Montage und
fehlende oder falsche Pflege entstehen,
von uns oder unseren Handlern nicht
anerkannt werden.

Leon-Rot, im Januar 2005

CM S Automoative Trading
Lanzstraf3e 20

D-68789 St. Leon-Rot

Tel.: +49 (0) 6227 35838-0
Fax: +49 (0) 6227 35838-33
Mail: info@cms-wheels.de
www.cms-wheels.de

M ontageinfor mation

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Vor der Montage muf3 gepruft werden,
ob die Rader auf das vorgesehene
Fahrzeug passen. Dazu en Rad
wechselnd auf ale Naben des
Fahrzeugs stecken und den Freigang
prifen. Bereits mit Reifen montierte
Réader, bei denen nachtraglich
festgestellt wird, dal3 sie nicht passen
kdnnen wir nicht zurticknehmen.
Gleichzeitig prufen, ob die Rader mit
vollstandigem und passenden Zubehor
geliefert wurden.

Die Radnabe, Befestigungsfléche und
ggf. Stehbolzen muissen vor der
Montage der Ré&der grindlich von Rost
und Schmutz befreit werden.

Bitte beachten Sie, dal? nicht alle Rader
von der Vorderseite montiert werden
kdnnen.

Ventile sind gemdld Gutachten zu
verwenden. Bei CMS Ré&dern
normalerweise ,, Gummiventile®.

Be adlen CMS Ré&en sind
ausschliefdlich  Klebegewichte  zu
verwenden.

Bitte beachten Sie das Anzugsmoment
laut ABE/Gutachten.

Schrauben oder Muttern sollten nicht
gedlt oder gefettet werden.

ie Gewahrleistung richted sich
nach den gesetzlichen Bestimmungen.


mailto:info@cms-wheels.de

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach 8§ 22 in Verbindung mit § 20 Stral3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | S.1793)

Nummer der ABE: 46059, Nachtrag 01

Gerat: Sonderrader fir Personenkraftwagen
6,5Jx 16 H2

Typ: C7 656

Inhaber der ABE: CMS Automotive Trading GmbH

DE-68789 St. Leon-Rot

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.
TR-35060 Pinarbasi-IZMIR

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Nachtrag mit folgender MalRgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemar3
auch fur den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Erganzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46059, Nachtrag 01

Die ABE-Nr. 46059 erstreckt sich auf die Sonderrader 6,5 J x 16 H2, Typ C7 656, in den

Ausfuhrungen:
Nr. Ausfuhrungsbezeichnung Mitten- "Zu_- max. Lo_ch- Ein-
der Kennzeichnung Kennzeichnung loch-g | 1assige | Abroll- | kreis-@ | prel-
An- auf dem auf dem in mm Radlast | umfang | inmm/ | tiefe
lage Rad Zentrierring inkg | inmm | Lochzahl | in mm
1 | C7656 CMS381/01 ohne Ring 58,1 615 1990 98/4 38
2 | C7 656 CMS381/02 | SR02 @67.1 @54.1 | 54,1 615 1990 100/4 40
3 | C7656 CMS381/02 | SR03 @67.1 356.1 | 56,1 615 1990 100/4 40
4 | C7 656 CMS381/02 | SR04 @67.1 B56.6 | 56,6 615 1990 100/4 40
5 | C7 656 CMS381/02 | SR0O5 @67.1 @57.1| 57,1 615 1990 100/4 40
6 | C7656 CMS381/02 | SR10 ¥67.1 ¥60.1 | 60,1 615 1990 100/4 40
7 | C7 656 CMS381/03 ohne Ring 63,4 615 1990 108/4 46
8 | C7 656 CMS381/05 ohne Ring 65,1 615 1990 108/4 15
9 | C7 656 CMS381/04 ohne Ring 65,1 615 1990 108/4 25
10 | C7 656 CMS381/07 | SR02 @67.1 @54.1| 54,1 600 2060 100/5 42
11 | C7 656 CMS381/07 | SRO3 @67.1 #56.1 | 56,1 600 2060 100/5 42
12 | C7656 CMs381/07 | SRO> @674 25711 57,1 | 600 | 2060 | 10055 | 42
13 | C7 656 CMs381/07 | SR20 @674 25711 57,1 | 600 | 2060 | 10055 | 42
14 | C7 656 CMS381/08 ohne Ring 57,1 600 2060 100/5 42
15 | C7 656 CMS381/11 | SR15 @725 @57.1| 57,1 650 1960 112/5 45
16 | C7 656 CMS381/12 ohne Ring 57,1 650 1960 112/5 45
17 | C7 656 CMS381/11 | SR17 @72.5 J66.6 | 66,6 650 1960 112/5 45
595 2160
18 | C7 656 CMS381/13 | SR10 @¥67.1 ¥60.1| 60,1 630 2025 | 114,3/5| 45
650 1960
19 | C7 656 CMS381/13 | SR12 @67.1 J64.1| 64,1 610 2090 114,3/5| 45
650 1960
20 | C7 656 CMS381/13 | SR14 67.1 366.1 | 66,1 640 1995 114,3/5| 45
650 1960
610 2090
21 | C7 656 CMS381/13 ohne Ring 67,2 630 2025 114,3/5| 45
640 1990
650 1960




TUV AUTOMOTIVE GMBH
TUV SUD GRUPPE
Westendstral3e 199
D-80686 Miinchen

Nachweis Uiber die Erlaubnis / die Genehmigung / das Teilegutachten
gemaf § 19 Abs. 4 Satz 1 StvZO

Fur: Leichtmetallrad Typ: C7 656
des Herstellers/Importeurs: CMS Automotive Trading GmbH 68789 St. Leon-Rot

liegt ein Teilegutachten Uber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungs-
gemalem Ein- oder Anbau der Techn. Prifstelle
TUV Automotive GmbH, Unternehmensgruppe TUV Siuddeutschland vor.

Bericht-Nr.: 366-0233-05-MURD/N1 Datum: 25.07.2005

Bestatigung des ordnungsgemafien Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StvVZO
Hiermit wird bestétigt, dal? der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,
Fahrzeug-ldent-Nr.:

ordnungsgemalr erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.

Vorangegangene zulassige Anderungen gemal? Fahrzeugschein/Anbaubestéatigung/ Teile-ABE *)

wurden beriicksichtigt.
Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich/nicht vorgeschrieben aber moglich *)
Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum der Abnahme: a.a.S.o0.P./Pruf-Ing.

Daten fir den Fahrzeugbrief

1 | Fahrzeug- |
und Aufbauart |
. Hoéchstgeschwin-
5 | Antriebsart | 6 | diakeit km/h
7 | Leistung 8 | Hubraum ccm3
Nutz- oder 0 Rauminhalt des
Auflieaelast ka 1 Tanks m3
. " Sitzplatze einschl.
11 | Steh-/Liegeplatze 12 F[jh‘r)eml. u. Nots.
MaRe tber .. . "
13 | alles mm Lange | Breite Hohe
. Zul. Gesamt-
14 | Leergewicht kg 15 | aewicht ka
16 | Zul. Achslast vorn | mitten hinten
Ré&der und/oder davon ange-
17 Gleisketten | 18 | Zahl der Achsen | 19 | triebene Achsen
(o))
20| s vorn
—1£2
21| g2 mitte und hinten
—138
22| €@ oder vorn
—1 35
5 - .
23 5 mitten und hinten
Uberdruck am 24 Einleitungs- | o5 | Zweileitungs-
Bremsanschlu bremse bremse
26 Anhangerkupplung 27 Anhéangerkuppl.
DIN 740..-Form und GroRRe Priifzeichen
28 Anhéangelast kg bei 29 bei Anhanger
Anhanaer mit Bremse ohne Bremse
x5 Fahr-
30 | Standgerausch dB (A) 31 | gerausch dB (A)
33 | Bemerkungen

Die im vorliegenden Fz-Brief in Spalte , Fz-Schein *) unter Ziffer ~ und Ziffer 33, Zeile
beschriebenen Angaben miissen entsprechend im Fz-Brief gestrichen werden.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen




Gutachten 366-0233-05-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46059

ANLAGE: 10

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C7 656
Stand: 02.11.2006

Fahrzeughersteller

Raddaten:

Radgrof3e nach Norm

Lochkreis (mm)/Lochzahl

Technische Daten, Kurzfassung

: TOYOTA

:61/23 X 16 H2
: 100/5

Einpref3tiefe (mm)

Zentrierart

142
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: Mittenzentrierung

Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |Abroll [ab

Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. [ Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum

C1 656 4206 C7 656 CMS381/07 SR02 @67.1-@54.1 54,1 Kunststoff[ 600| 2060 02/05

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehor 1248

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 103 Nm

Verkaufsbezeichnung: PRIUS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

HW?2 e€11*2001/116*0200*.. |57 195/55R16 87 10B; 11G; 11H; 12A,;

51A; 71K; 723; 73C;
74A; 74P

Verkaufsbezeichnung: TOYOTA AVENSIS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

T25 €11*2001/116*0196*.. [81-120 |205/50R16 87W 10B; 11B; 11G; 11H;
205/55R16 90 12A; 51A; 71K; 723;
215/50R16 90 73C; 74A; 74P
215/55R16 93
225/50R16 92

T25 €11*2001/116*0196*.. |81-120 |205/55R16 90 |120 Reifen mit

Schneeketten;

10B; 11B; 11G; 11H;
51A; 71K; 723; 73C;
74A; 74P

Verkaufsbezeichnung:

TOYOTA CELICA

Fahrzeugtyp

Betriebserlaubnis

kw

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

T 20

€1*93/81*0006*..,
G608

85-129

205/50R16 87

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berucksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0233-05-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46059

ANLAGE: 10 Radtyp: C7 656
Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S. Stand: 02.11.2006

11G)

11H)

12A)

120)

51A)

71K)

723)

73C)
74A)

74P)
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den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestéatigung nach 8§19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern mussen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern mufl3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerkséanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dai3
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefuihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschlief3lich
Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt
wird, maglich.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfilldruckiiberwachungssystem zulassig.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgenauf3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von aufen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegroRe der serienmalligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausflihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0233-05-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46059

ANLAGE: 11 Radtyp: C7 656
Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S. Stand: 02.11.2006
Seite: 1 von 3
Fahrzeughersteller : ROVER, SUBARU
Raddaten:
Radgrof3e nach Norm :61/2J X 16 H2 Einpref3tiefe (mm) 142
Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. [ Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
C7 656 4206 C7 656 CMS381/07 SR03 @67.1-056.1 56,1 Kunststoff[ 600| 2060 02/05

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : ROVER

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor 1 Z33

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: ROVER 75, MG ZT, MG ZT-T

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

J e11*98/14*0111*.. 85-130 [205/55R16 91 [11A;24J; 24M Kombi; Limousine;

RJ e11*98/14*0111*.. 215/55R16-93 |11A; 24J; 24M Frontantrieb;
225/50R16-92 |11A; 22B; 24J; 24M 10B; 10S; 11B; 11G;

11H; 12A; 51A; 71K;
723; 73C; 74A; 74P;

76U
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SUBARU
Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad
Zubehor 1262
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 98 Nm fur Typ : BL/BP; BL/BPS; SG; SGS
100 Nm fur Typ : BE/BH; BE/BHS
Verkaufsbezeichnung: LEGACY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BL/BP €1*2001/116*0228*.. [101-121|205/50R16 51G nicht Outback;
BL/BPS €1*2001/116*0256*.. 205/55R16 90 Kombi; Stufenheck;
205/60R16 51G Allradantrieb;
215/55R16 93 |11A; 22I; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
225/50R16 92 |11A; 22I; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 75I;
76U
BL/BP €1*2001/116*0228*.. (121 -180|205/60R16 51G nur Outback;
BL/BPS €1*2001/116*0256*.. 215/55R16 51G Allradantrieb;
215/60R16 95 10B; 11B; 11G; 11H;
225/55R16 95 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 75I;
76U

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0233-05-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46059

ANLAGE: 11

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C7 656
Stand: 02.11.2006

Verkaufsbezeichnung:

SUBARU FORESTER

Seite: 2 von 3

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
SG €13*98/14*0087*.. 92-155 [205/60R16 51G nur bis
SGS €1*2001/116*0209*.. 205/65R16 51G €13*98/14*0087*02;
215/55R16 51G nur bis
215/60R16 95 €1*2001/116*0209*06;
225/55R16 95 10B; 11B; 11G; 11H;
225/60R16 98 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 7T4A; 74P
Verkaufsbezeichnung: SUBARU LEGACY
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
BE/BH €1*98/14*0108*.. 92-115 [205/50R16 87 |11A; 21B; 22B; 24M nicht Outback;
BE/BHS €1*98/14*0149*.. 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P
Auflagen
10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

10S)
11A)

11B)

11G)

11H)

12A)

21B)

Berilcksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

Der serienméRige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

Der vorschriftsméRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstéandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum 8§19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestétigung nach 8§19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern mul3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafligen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dai3
nur Reifen mit gleich grof3em Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umriistméglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotfliigel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Gutachten 366-0233-05-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46059

ANLAGE: 11 Radtyp: C7 656
Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S. Stand: 02.11.2006
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diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotfliigel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung
der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

An den vorderen Radh&usern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
MaRnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B.
Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die
Radabdeckung ausreichend ist.

An den hinteren Radhausern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
MaRnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B.
Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es madglich sein, dass die
Radabdeckung ausreichend ist.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfiilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméRig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-
Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.Der Loadindex,
das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die
Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu
beachten.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der FelgenaufRenseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auRRen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zuléssig.

Das Ventil darf nicht Uber den Felgenrand hinausragen.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zul&ssig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrofRe der serienmafligen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfuihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zuléassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die zulassige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréRer als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage
angegebenen Radlast unter Berilicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges sein.

Die Verwendung dieser RadgréR3e ist nicht zulassig an Fahrzeugausfilhrungen, die serienmaRig mit
mindestens 17-Zoll-Radern ausgertistet sind.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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ANLAGE: 12 Radtyp: C7 656
Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S. Stand: 02.11.2006
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Fahrzeughersteller : AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN (MEX)
Raddaten:
Radgrof3e nach Norm :61/2JX 16 H2 Einpref3tiefe (mm) 142
Lochkreis (mm)/Lochzahl  : 100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. [ Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
C7 656 4206 C7 656 CMS381/07 SR05 @67.1-@57.1 57,1 Kunststoff[ 600| 2060 02/05

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor 1241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: AUDI A3

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
8L €1*95/54*0042*.., 66-132 [205/55R16 51G nur bis
€1*98/14*0042*.. €1*98/14*0042*13;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 12K;
71K; 723; 73C; 74A,
74P, VE6

8L €1*98/14*0042*.. 66-132 (205/55R16 90 ab e1*98/14*0042*14;
Allradantrieb;
Frontantrieb;

10B; 10S; 11B; 11G;
11H; 12A; 51A; 71K;
723; 73C; 74A; 74P;

VEG6
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT
Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor 1241
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm
Verkaufsbezeichnung: IBIZA,CORDOBA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
6L €9*98/14*0041*.. 47-74 |195/45R16 80 |5DA IBIZA; CORDOBA,;
74-132 |205/45R16 51G 10B; 11B; 11G; 11H;

12K; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 76U;
VEG

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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ANLAGE: 12

Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S.

Radtyp: C7 656
Stand: 02.11.2006

Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: SEAT TOLEDO/LEON

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

1M €9*97/27+0026*.., 50-110 [205/55R16 90 Limousine;
€9%98/14*0026*.. Frontantrieb;

10B; 11G; 11H; 12K;
51A; 71K; 723; 73C;

74A; 74P; VE6
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA
Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor 1241
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm
Verkaufsbezeichnung: FABIA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
6Y €11*98/14*0123*.. 44-85 [195/45R16 80 Kombi; Stufenheck;
205/45R16 83 Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; VE6
6Y €11*98/14*0123*.. 37-85 [195/45R16 80 Schragheck;
37-96 [195/45R16 84 Frontantrieb;
205/45R16 83 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; VE6
Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1U €11*95/54*0066*.. 44-110 |205/55R16 51G nicht fir
205/55R16 90 [11A; 367 gepanzerte Fz;
Kombi; Limousine;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H,;
12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN (MEX)
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
1241
2110 Nm fir Typ : 1C; 1H; 1HXO0; 1HX1

120 Nm fur Typ : 1J; 1Y; 5Z; 9C; 9N

Verkaufsbezeichnung: FOX
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
57 €1*2001/116*0301*.. [40-55 |195/45R16 80 10B; 11B; 11G; 11H;

205/45R16 83

12A; 51A; 71K; 723,;
73C; 74A; 74P

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Radtyp: C7 656
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Verkaufsbezeichnung: GOLF /BORA
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1 €1*2001/116*0071*.., [50-110 |205/55R16 51G GOLF;
e1*96/79*0071*..,
e1*98/14*0071*..
BORA(Limousine);
GOLF VARIANT;
BORA
VARIANT;
Allradantrieb;
Frontantrieb;
10B; 11G; 11H; 12K;
51A; 71K, 723; 73C,;
74A; 74P; VE6
Verkaufsbezeichnung: NEW BEETLE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
9C e1*2001/116*0106*..., |55-125 [205/55R16 89 10B; 11B; 11G; 11H;
€1*97/27*0106*..,
€1*98/14*0106*..
12K; 51A; 71K; 723;
73C; 7T4A; 74P
Verkaufsbezeichnung: NEW BEETLE CABRIOLET
Fahrzeugtyp [Betriebserlaubnis  |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
1Y €1*2001/116*0205*. |55-110 |205/55R16 90 Cabrio;

10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 76Q

Verkaufsbezeichnung:

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

1C EBE 66-85 [205/55R16 91 10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P

Verkaufsbezeichnung: VW POLO

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

9N €1*2001/116*0174*.., |40-77 |195/45R16 80 |5DA nicht Polo-Fun;

€1*98/14*0174*...
195/45R16 84 nicht Polo-Cross;
40-110 |205/45R16 51G Stufenheck;

Schragheck;
10B; 11B; 11G; 11H,;
12K; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P; 915

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter

Berucksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
10S) Der serienmafige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
11A) Der vorschriftsmaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen

oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachversténdigen oder einen

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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ANLAGE: 12 Radtyp: C7 656
Hersteller: CMS JANT ve MAKINA SANAYII A.S. Stand: 02.11.2006
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Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum 819 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengrof3en in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestétigung nach 819 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berthrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern mul3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination durfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderréader gesondert zu beurteilen.

Wird das serienméaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht l[anger als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfuhrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dai3
nur Reifen mit gleich grof3em Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht moglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrustmoglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fiir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfulldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiiberwachungssystem zuléssig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmalflig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-
Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.Der Loadindex,
das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die
Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu
beachten.

Die Verwendung dieser ReifengréRe ist nur zuldssig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 900kg.

Zum Auswuchten der Sonderrader dirfen an der Felgenauf3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von aufen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrofRe der serienmafigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
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Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfuhrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.

Die Verwendung dieser RadgroR3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfilhrungen, die serienmaRig mit
mindestens 16-Zoll-Radern ausgertstet sind.

Die Verwendung dieser RadgréR3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfilhrungen, die serienmafig mit
mindestens 17-Zoll-Radern ausgertstet sind.

An Fahrzeugausfiihrungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-
Auto beschrieben und somit steuerbegiinstigt sind, sind nur die serienmaRigen Rad/Reifen-
Kombinationen bzw. Sonderrader mit serienmafiigen Abmessungen und Serienreifengréf3en zulassig.

Die Verwendung der Sonderrader ist an Fahrzeugausfiihrungen mit innenbelifteten Bremsscheiben
(Durchmesser 288 mm) an der Vorderachse nicht zuldssig.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Fahrzeughersteller : DAIMLERCHRYSLER(USA)
Raddaten:
Radgrof3e nach Norm :61/2J X 16 H2 Einpref3tiefe (mm) 142
Lochkreis (mm)/Lochzahl  :100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfuhrung Ausfuhrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. gultig
loch | werkstoff Rad- |Abroll [ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. [ Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
C7 656 4206C | C7 656 CMS381/07 SR20 @67.1-@57.1 57,1 Kunststoff[ 600 | 2060 02/05

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLERCHRYSLER(USA)
Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehor 1274

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm fur Typ : IJX
135 Nm fir Typ : JR

Verkaufsbezeichnung: CHRYSLER STRATUS

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
JIX €11*93/81*0028*.. 96-120 [205/55R16 89 10B; 11B; 11G; 11H,;
215/55R16 11A; 247; 51G 12A; 51A; 71K; 723;
73C; 74A; 74P
Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berilcksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A) Der vorschriftsméafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstéandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIlIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum 819 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréRe verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fir diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die ReifengréRen in den Fahrzeugpapieren bei der ndchsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw.
der Abnahmebestétigung nach 8§19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann
nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der
Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fir die
Sonder-Fahrwerksfedern mul3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination diirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderrader eine Fahrwerksénderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmalBiige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei miissen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
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Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dai
nur Reifen mit gleich groBem Abrollumfang zulassig sind.

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht méglich, es sei denn, dass fir den hier aufgefuhrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umrtstméglichkeit im Gutachten aufgefiihrt ist.

Fur diese Umriistung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefuihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

An den vorderen Radh&usern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
MafRnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B.
Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die
Radabdeckung ausreichend ist.

Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfllldruckiiberwachungssystem zulassig.

Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienméRig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-
Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.Der Loadindex,
das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die
Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu
beachten.

Zum Auswuchten der Sonderrader durfen an der Felgenauf3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von auRen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fiir einen Ventilloch-Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es dirfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die GewindegrofRe der serienmafigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Radausfuihrungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulassig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.
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