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ABE: 47148
Design: C10

Radnummer:
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Radgrofie:
8,0 x 17EH2+ ET38

Lochkreis: 5x112 / NB 66,6




CMS Automotive Trading GmbH

LanzstraRe 20

D - 68789 St.Leon-Rot

Tel.: +49 (0) 6227 35838-0

Fax : +49 (0) 6227 35838-33 www.cms-wheels.de
Mail : info@cms-wheels.de

Kundeninformation:

1.

Nach der Montage von CMS - Leichtmetallradern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem
serienmaligen Bordwerkzeug demontiert werden kénnen. Bitteliberpriifen Sie die Schlusselweite lhres
Bordwerkzeuges und erganzen es, falls erforderlich.

Legen Sie bitte die Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad. Dies kann nur mit diesen
Befestigungsteilen montiert werden.

Ihr Fachhdndler handigt Ihnen dieses Dokument aus, das im nach folgendene ein Tlv-Gutachten, oder
eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)enthélt. Gegebenenfalls ist die Begutachtung Ihrer Rad-
Reifenkombination durch einen Sachverstdndigen notwendig. Bitteiberpriifen Sie dies in dem
Dokument. Das Gutachten, bzw. die ABE sollte bei den Fahrzeugpapieren aufbewahrt werden.

Die CMS - Leichtmetallrader sollten, wie Ihr Fahrzeug, regelméaBig mit einem nicht aggressivem
Reinigungsmittel gesaubert werden.

Beim Uberfahren von Hindernissen und beim Auffahren auf Bordsteine bitten wir Sie, besonders
vorsichtig zu sein, da hierbei sowohl der Reifen als auch das Rad beschadigt werden kénnen und wir
daraus resultierende Reklamationen nicht anerkennen.

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass Reklamationen, die durch unsachgeméBe Montage
und fehlende oder falsche Pflege entstehen, von uns oder unseren Handlern nicht anerkannt werden.

Montageinformation:

1.

Vor der Montage muss gepruft werden, ob die Rader auf das vorgesehene Fahrzeug passen. Dazu ein
Rad wechselnd auf alle Naben des Fahrzeugs stecken und den Freigangpriifen. Bereits mit Reifen
montierte R&der, bei denen nachtréglich festgestellt wird, dass sie nicht passen kénnen wir nicht zurtick
nehmen. Gleichzeitig priifen, ob die R&der mitvollstandigem und passendem Zubehor geliefert werden.

Die Radnabe, Befestigungsflache und ggf. Stehbolzen miissen vor der Montage der Rader griindlich
von Rost und Schmutz befreit werden.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Reifen von der VVorderseite montiert werden kdnnen.

Bei allen CMS Rédern sind ausschlieBlich Klebegewichte zu verwenden.

Bitte beachten Sie das Anzugsmoment der Radschrauben bzw. Radmuttern laut ABE/Gutachten

Die Verwendung der Sonderréder ist nur zulassig, wenn mindestens 6 Umdrehungen bei M12 x 1,5 und
7 Umdrehungen bei M14 x 1,5 bzw. mindestens die Anzahl der Umdrehungen der serienmé&Rigen
Befestigungsteile bei der Befestigung mit Radschrauben bzw. -muttern erreicht werden.

Schrauben oder Muttern sollten nicht ge6lt oder gefettet werden.

Die Gewadbhrleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

St. Leon Rot , November 2009



TUV SUD Automotive GmbH
Homologation Rader/Fahrwerk

Daimlerstrasse 11
D - 85748 Garching

Automotive

GUTACHTEN ZUR

Antragsteller:

Art:
Typ:

366-0237-07-MURD/N2

CMS Automotive Trading GmbH

68789 St. Leon-Rot
Sonderrad 8 J X 17 EH2+
C10 807
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ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR
ABE 47148

Die in den Anlagen aufgeflihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrlstung den heute
gultigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148
verliert seine Glltigkeit, wenn sich durch Umriistung bertihrte Bauvorschriften der StvZO &ndern oder an
den Kraftfahrzeugen Anderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Der Verwendungsbereich wurde teilweise aktualisiert.

Die Ausfihrungsvariante C10 807 4316 ML67,1 kommt neu hinzu.

l. Ubersicht
Ausfuhrung Ausfiuithrungsbezeichnung Loch- Mitten | Ein- [ zul. [zul. gultig
kreis loch preR3- [ Rad- | Abroll | ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm)/ (mm) |tiefe |last |umf. |Fertig.
Rad Zentrierring -zahl (mm) [(kg) [(mm) |Datum
C10 807 4360S | C10 807 CMS487/01 ohne 112/5| 57,1 43| 720 2105| 04/08
C10 807 4360S |C10 807 CMS487/01 ohne 112/5| 57,1 43| 720 2105| 04/08
R
C10 807 3862 C10 807 CMS487/05 ohne 112/5| 66,6 38| 640| 2074 | 04/08
C10 807 3862 C10 807 CMS487/05 ohne 112/5| 66,6 38| 655| 2019 | 04/08
C10 807 3862 C10 807 CMS487/05 ohne 112/5| 66,6 38| 660| 2007 | 04/08
C10 807 3862 R | C10 807 CMS487/05 ohne 112/5| 66,6 38| 640 2074 | 04/08
C10 807 3862 R | C10 807 CMS487/05 ohne 112/5| 66,6 38| 655 2019| 04/08
C10 807 3862 R | C10 807 CMS487/05 ohne 112/5| 66,6 38| 660| 2007 | 04/08
C10 807 4316 C10 807 CMS487/04 SRZ11 @72.6-067.1 120/5| 67,1 43| 710| 2105]| 06/07
C10 807 4316 R | C10 807 CMS487/04 SRZ11 @72.6-067.1 120/5| 67,1 43| 710| 2105]| 06/07
C10 807 2016 C10 807 CMS487/03 ohne 120/5| 72,6 20| 750| 2141 | 06/07
C10 807 2016 R | C10 807 CMS487/03 ohne 120/5| 72,6 20| 750| 2141 | 04/08
C10 807 3416 C10 807 CMS487/02 ohne 120/5| 72,6 34| 700| 2105| 06/07
C10 807 3416 R | C10 807 CMS487/02 ohne 120/5| 72,6 34| 700| 2105| 04/08
C10 807 4316 C10 807 CMS487/04 ohne 120/5| 72,6 43| 710| 2105]| 06/07
C10 807 4316 R | C10 807 CMS487/04 ohne 120/5| 72,6 43| 710| 2105| 04/08

I.1.

Antragsteller

Beschreibung der Sonderrader
:CMS Automotive Trading GmbH

68789 St. Leon-Rot

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0237-07-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 17 EH2+ Radtyp: C10 807

Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH Stand: 22.10.2009 Automotive
Seite: 2 von 4

Hersteller : CMS Automotive Trading GmbH

68789 St. Leon-Rot

Handelsmarke : C10

Art der Sonderrader : LM-Sonderrader, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 10,8 kg

1.2. Radanschluf3

siehe Anlage

1.3. Kennzeichnung der Sonderrader

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der Auf3en- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingepréagt, siehe Beispiel der Radausfiihrung C10 807 4360S R:

: AulRenseite : Innenseite

Hersteller : CMS D --

Handelsmarke D -- : C10

Radtyp D -- : C10 807

Radausfuhrung D - : C10 807 CMS487/01

Radgrofie D -- :8J X 17 EH2+

Typzeichen : KBA 47148 D --

Einprel3tiefe L -- - ET43

Herstellungsdatum L -- : Fertigungsmonat und -jahr
z.B. 04.08

Giel3ereikennzeichnung L -- : TS 8987 w.w. R

Weitere Kennzeichnung L -- : GAISi1l1Mg

Zusatzlich kénnen an der Radinnenseite bzw. -au3enseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
1.4. Verwendungsbereich

Die Sonderrader sind fir Personenkraftwagen und Gelandefahrzeuge vorgesehen.

Il Sonderradprifung

Ein Technischer Bericht (TUV NORD) mit Nr. RP-003794-A1-233 vom 29.10.2008 liegt vor.
Sonderradpriifungen, s. Bericht-Nr. 366-0237-07-MURD/N1-TB der TUV Automotive GmbH.

II. Anbau- und Verwendungsprifung:

lI.2.  Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfullt sind, haben die Rader ausreichenden Abstand von
Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigangigkeit der Reifen ist bei den im Stralenverkehr Ublichen
Bedingungen gewabhrleistet.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0237-07-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 17 EH2+ Radtyp: C10 807
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH Stand: 22.10.2009 Automotive

Seite: 3von 4
I1.2.  Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller Uber Felgengréf3e, Einprefitiefe und Gré3en der Bereifung liegen teilweise
nicht vor.

Fir die Verwendung der Sonderrader wurden Anbau-, Freigangigkeits und Handlingprufungen durchgefuhrt.
Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie fur die Priifung von Sonderradern fur Kfz und
ihre Anhénger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VKBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprifung, und
des VdTUV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veranderungen an M- und N-Fahrzeugen unter
besonderer Berlicksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den durchgefiihrten
Prufungen ergaben sich im Vergleich zur serienmafigen Ausristung der Fahrzeuge keine Beanstandungen.
Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie
abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

I11.3.  Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemaf3 den "Richtlinien fir die Prifung von Sonderradern fur Kfz und ihre Anh.
BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377" vom 25.11.1998" geprUft.

V. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen
Bedenken.

Der Gutachteninhaber muf3 eine gleichméRige und reihenweise Fertigung der Rader gewahrleisten.

Er hat dartberhinaus dafir zu sorgen, dal? dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag erganzt
werden, wenn

- sich am Sonderrad Anderungen in maRlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berlihrte Bau- und Betriebsvorschriften der StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu
ergangene Richtlinien und Anweisungen andern.

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigéngigkeits- oder
fahrzeugfunktionsrelevante Daten andern.

V. Unterlagen und Anlagen:
V.1 Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen
erganzt:

Anl | Hersteller Ausfiihrung ET erstellt am Allg.
age Hinweise
5| AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN C10 807 4360S; C10 807 43 22.10.2009 |liegt bei
4360S R
4 [ AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), C10 807 3862; C10 807 38 22.10.2009 |liegt bei
MERCEDES-BENZ 3862; C10 807 3862; C10

807 3862 R; C10 807 3862
R; C10 807 3862 R

6 | OPEL C10 807 4316; C10 807 43 22.10.2009 |liegt bei
4316 R

2| BMW, BMW AG C10 807 3416; C10 807 34 22.10.2009 |liegt bei
3416 R

3 [BMW, BMW AG C10 807 4316; C10 807 43 22.10.2009 |liegt bei
4316 R

1| BMW, BMW AG C10 807 2016; C10 807 20 22.10.2009 |liegt bei
2016 R

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0237-07-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 17 EH2+ Radtyp: C10 807
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH Stand: 22.10.2009 Automotive
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V.2.  Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise
V.3.  Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

Westphaling

Sachverstandiger

Pruflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Garching, 22.10.2009

HPS

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0237-07-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148

ANLAGE: Allgemeine Hinweise Radtyp: C10 807
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH Stand: 22.10.2009

Automotive

Seite: 1 von 1
Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderrader an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw.
unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen
Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise
Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dirfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W duirfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragféhigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dirfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer
maximalen Tragfahigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Fur Geschwindigkeiten ber 300 km/h sind die Tragfahigkeiten vom Reifenhersteller zu bestatigen.

Bei der Bestimmung der Tragfahigkeit ist zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine
Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einflu? des
Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfahigkeiten von den Reifenherstellern
bestatigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderrader sind darauf hinzuweisen, dal? der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen
Reifenfulldruck zu beachten ist.

Um unginstige Einflisse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart,
Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon
unberihrt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderrader missen darauf hingewiesen werden, dal3 bei Verwendung des serienmafiigen
Ersatzrades die serienmaligen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachtragliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulassig.

TUV SUD Automotive GmbH - HOMOLOGATION RADER/FAHRWERK - DAIMLERSTRASSE 11 - 85748 GARCHING



TUV SUD Automotive GmbH
HOMOLOGATION RADER/FAHRWERK
Daimlerstrasse 11

D - 85748 Garching

Deutschland Automotive

Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO

Nachweis gemaf § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Fir: Leichtmetallrad Typ: C10 807
des Herstellers/Importeurs:  CMS Automotive Trading GmbH 68789 St. Leon-Rot

liegt ein Teilegutachten Giber die Vorschriftsmafigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemalem Ein- oder
Anbau des Techn. Dienst TUV SUD Automotive GmbH vor.

Bericht-Nr.: 366-0237-07-MURD/N2 Datum: 22.10.2009

Bestatigung des ordnungsgemafen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO
Hiermit wird bestatigt, dal? der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am

Fahrzeughersteller: , Fahrzeugtyp: ,
Fahrzeug-ldent-Nr.:

ordnungsgeman erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.
Vorangegangene zulassige Anderungen gemal3 Fahrzeugschein/Anbaubestatigung/Teile-ABE *)
wurden bericksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen: /

/

ya N

Anderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zustandigen Zulassungsbehorde |
bei deren nachster Befassung mit den Papieren zu melden. \

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.: Unterschrift u. Name
Ort u. Datum der Abnahme: a.a.S.0.P./Prif-Ing.

Fahrzeugbeschreibung

B |- |2.1| 2.2‘ L |- ‘9‘- ‘p.4" IT‘
J | 4 18 |- 19 | -
E | 3| 20 |- G |-
D1 - 12 |- 13 | - Qo |-
V.7 | - F1 |- F2 |-
e 71 |- 72 |- 73 | -
- 81 |- 82 |- 83 | -
- ul | - u2 |- us |-
D3| - 01 |- 02 |- | s1 |- [s2]-
> |- 151 | -
152 | -
> 153 | -
Vo | - R |- IERE
14 K |-
P3| - 6 |- IEAEREOE
10 | - | 141 | | Pa |- 21 | -
2 |-




Gutachten 366-0237-07-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148

ANLAGE: 4

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C10 807
Stand: 22.10.2009

Automotive

Fahrzeughersteller

Seite: 1 von 11

: AUDI, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ

Raddaten:
RadgréRe nach Norm :8J X 17 EH2+ EinpreRtiefe (mm) : 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl  :112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung
Technische Daten, Kurzfassung
Ausfiihrung Ausflihrungsbezeichnung Mitten | Zentrierring- | zul. zul. glltig
loch | werkstoff Rad- |Abroll |ab
Kennzeichnung Kennzeichnung (mm) last umf. | Fertig
Rad Zentrierring (kg) (mm) |datum
C10 807 3862 C10 807 CMS487/05 ohne 66,6 640 | 2074 | 04/08
C10 807 3862 C10 807 CMS487/05 ohne 66,6 655| 2019 04/08
C10 807 3862 C10 807 CMS487/05 ohne 66,6 660 | 2007 | 04/08
C10 807 3862 R | C10 807 CMS487/05 ohne 66,6 640 | 2074 | 04/08
C10 807 3862 R | C10 807 CMS487/05 ohne 66,6 655| 2019 04/08
C10 807 3862 R | C10 807 CMS487/05 ohne 66,6 660 | 2007 | 04/08
Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI
Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehor :Z810R
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm
Verkaufsbezeichnung: AUDI A5,S5,A4
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
B8 e1*2001/116*0430*.. |100-195|225/50R17 94 AUDI A4; Limousine;
235/45R17 94 Allradantrieb;
245/45R17 95 [11A; 22] 10B; 11B; 11G; 11H;
255/45R17 98 [11A; 21P; 22I; 24J; 24M; |12A; 51A; 573; 71K;
54F 721; 725; 729; 73C;
74A; 76S
B8 e1*2001/116*0430*.. |88-195 |225/50R17 94 AUDI A4; Limousine;
235/45R17 94 Frontantrieb;
245/45R17 95 |11A; 22l 10B; 11B; 11G; 11H;
255/45R17 98 [11A; 21P; 221; 24J; 24M; |12A; 51A; 71K; 721,
54F 725; 729; 73C; 74A;
76S
B8 e1*2001/116*0430*.. |88-195 |225/50R17 94 AUDI A4; Kombi;
235/45R17 94 Frontantrieb;
245/45R17 95 |11A; 22l 10B; 11B; 11G; 11H;
255/45R17 98 |11A; 21P; 221; 24J; 24M; |12A; 51A; 71K; 721;
54F 725; 729; 73C; 74A;
76S
B8 e1*2001/116*0430*.. |100-195|225/50R17 94 AUDI A4; Nicht A4
235/45R17 94 Allroad Quattro;
245/45R17 95 |11A; 22l Kombi;
255/45R17 98 [11A; 21P; 22I; 24J; 24M; |Allradantrieb;
54F 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 573; 71K;
721; 725; 729; 73C;
74A; 751; 76S

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




Gutachten 366-0237-07-MURD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47148

ANLAGE: 4

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C10 807
Stand: 22.10.2009

Automotive

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Befestigungsteile

Zubehor

Anzugsmoment der Befestigungsteile

Verkaufsbezeichnung:

A-KLASSE

fur Typ : HO; 124; 170; 124 T; 124 C

:Z54 OR
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,

fur Typ : 169; 212; 204 K; 245; 204; 207

:Z810R
: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Kegelw. 60 Grad,

fur Typ : 211; 215

:Z59 OR
: 110 Nm fur Typ : HO; 124; 124 C; 124 T; 170

Seite: 2 von 11

: DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ
: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad,

130 Nm fur Typ : 169; 204; 204 K; 207; 211, 212; 245

150 Nm fir Typ : 215

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
169 €1*2001/116*0288*.. |60-142 |215/45R17 87 |11A; 21P; 22B; 24C; 24D |10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 90 |11A; 21B; 22B; 24C; 24D [12A; 51A; 71K, 721;
235/40R17 90 |11A; 21B; 22B; 22H; 24C;|725; 73C; 74A
24D
Verkaufsbezeichnung: B-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
245 €1*2001/116*0314*.. |70-142 |215/45R17 87 [11A; 221; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 90 |11A; 22I; 24C; 24D 12A; 51A; 71K; 721;
235/40R17 90 |11A; 22I; 24C; 24D 725; 73C; 74A
Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
HO €1*92/53*0001*.., 55-110 [215/45R17 87 |11A; 21B; 21J 10B; 11B; 11G; 11H;
G363 55-145 [225/45R17-90 |11A;21B; 21J 12A; 51A; 71K; 721;
245/40R17-91 |11A; 22B; 22F; 22G; 57F; [725; 73C; 74A
681; 687
125-145|215/45R17 11A; 21B; 21J; 631
204 €1*2001/116*0431*.. |165-200|225/45R17 91 [11A; 24J; 24M Nur 4-MATIC;
235/40R17 94 |[11A; 24J; 24M Limousine;
235/45R17 94 |11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R17 91 |11A; 24M; 57F; 575 12A; 51A; 71K; 721,
725; 729; 73C; 74A,
76S
204 €1*2001/116*0431*.. |100-200|225/45R17 91 |11A; 24J; 24M Limousine;
235/40R17 94 |[11A; 24J; 24M Heckantrieb;
235/45R17 94 |11A; 24J; 24M 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R17 91 |11A; 24M; 57F; 687 12A; 51A; 71K; 721,
725; 73C; 74A; 76S

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |[kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
204 K €1*2001/116*0457*.. |100-150|235/40R17 90W |11A; 21P; 22I; 22M; 24J; |Kombi; Heckantrieb;
24M 10B; 11B; 11G; 11H;
100-200|225/45R17 91 |11A; 21P; 24J; 24M 12A; 51A; 71K; 721,
235/40R17 90Y |11A; 21P; 221; 22M; 24J; |725; 73C; 74A; 76S
24M; 5GA
235/45R17 94 |11A; 21P; 221; 22M; 24J;
24M
245/40R17 91 |11A; 22I; 22M; 24M; 57F;
687
204 K €1*2001/116*0457*.. [165 225/45R17 91 |11A; 21P; 24J; 24M Nur 4-MATIC; Kombi;
235/40R17 94 |11A; 21P; 221; 22M; 24J; |10B; 11B; 11G; 11H;
24M 12A; 51A; 71K; 721;
235/45R17 94 |11A; 21P; 221; 22M; 24J; |725; 729; 73C; 74A;
24M 76S
245/40R17 91 |11A; 22I; 22M; 24M; 57F;
575
Verkaufsbezeichnung: CL-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
215 €1*98/14*0113*.. 220-225(225/55R17 97 |11A; 21B; 22L 10B; 10S; 11B; 11G;
245/50R17 99 |11A; 21B; 22L; 24M; 367 [11H; 12A; 51A; 71K;
255/45R17 98 |11A; 21B; 22L; 24J; 24M |721; 725; 729; 73C;
74A; 75|
Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis |kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
211 €1*2001/116*0183*.., |75-170 |225/50R17 94 Heckantrieb;
€1*98/14*0183*..
235/45R17 93W 10B; 11B; 11G; 11H;
75-225 (235/45R17 93 |57E; 57W 12K; 51A; 71K; 721,
75-285 |(245/45R17 51G 725; 729; 73C; 74A,
75l
211 €1*2001/116*0183*.., |75-285 (245/45R17 12T; 51G Reifen mit
€1*98/14*0183*..
Schneeketten;
Heckantrieb;
10B; 11B; 11G; 11H;
12K; 51A; 71K; 721;
725; 729; 73C; 74A;
75|
211 €1*2001/116*0183*.. |130-165|225/50R17 94 Nur 4-MATIC;
235/45R17 94 Allradantrieb;
130-285|245/45R17 51G 10B; 11B; 11G; 11H;
12T; 51A; 51J; 71K;
721; 725; 729; 73C;
74A; 751; 76S
212 €1*2001/116*0501*.. |100-150|225/50R17 94W |11A; 21P Stufenheck;
235/45R17 94W [11A; 21P; 51J Heckantrieb;
100-215(225/50R17 94Y |11A; 21P 10B; 11B; 11G; 11H;

235/45R17 94Y

11A; 21P; 57E; 57TW

245/45R17 95W

11A; 21P

12A; 51A; 71K; 721,
725; 729; 73C; 74A;
76S

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Automotive

Verkaufsbezeichnung:

E-KLASSE COUPE
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245/40R17 91

11A; 248; 57F, 681, 687

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |[kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen

207 €1*2001/116*0502*.. |150-215(205/50R17 93 |[51J; 65H Coupe; Heckantrieb;
215/45R17 91 |51J 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17 91 |51J; 56G 12A; 51A; 71K; 721;
225/45R17 91 |51J 725; 729; 73C; 74A;
235/40R17 90Y |684 76S
235/45R17 94 |575; 68A

Verkaufsbezeichnung:

MERCE

DES-BENZ BAUREIHE 12

4

631, 681, 687

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
124 D700 53-100 (215/45R17 87 [11A; 22B; 24J nicht Allradantrieb;
53-140 |(215/45R17 11A; 22B; 24J; 631 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17-90 [11A; 21B; 21M; 22B; 24J; |12A; 51A; 71K; 721,
54A 725; 73C; 74A
225/45R17-90 [11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K
245/40R17-91 [11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
681; 687
124 D700/1 53-108 [215/45R17 87 [11A; 22B; 24J nicht Allradantrieb;
53-138 [215/50R17-90 |11A; 21B; 21M; 22B; 24J; |10B; 11B; 11G; 11H;
54A 12A; 51A; 71K; 721,
225/45R17-90 [11A; 21B; 21M; 22B; 725; 73C; 74A
24C; 24M; 34K
245/40R17-91 [11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
681; 687
108-162|215/45R17 11A; 22B; 24J; 631
162 215/50R17 11A; 21B; 21M; 22B; 247,
54A; 631
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K; 631
245/40R17 11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
631; 681; 687
124 D700/2 205 225/45R17 11A; 21B; 21M; 24C; Heckantrieb;
34K; 57E; 631; 687 10B; 11B; 11G; 11H;
245/40R17 11A; 22B; 22F; 57F; 631; [12A; 51A; 71K; 721;
687 725; 73C; 74A; MAE
124 D700/2 55-110 [215/45R17 87 |11A; 22B; 24J nicht langer
55-145 (215/50R17-90 [11A; 21B; 21M; 22B; 24J; |Radstand; nicht
54A Allradantrieb;
225/45R17-90 [11A; 21B; 21M; 22B; 10B; 11B; 11G; 11H;
24C; 24M; 34K 12A; 51A; 71K; 721,
245/40R17-91 |(11A; 22B; 22F; 24M; 57F;|725; 73C; 74A
681; 687
110-162|215/45R17 11A; 22B; 24J; 631
162 215/50R17 11A; 21B; 21M; 22B; 24J;
54A; 631
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K; 631
245/40R17 11A; 22B; 22F; 24M; 57F;

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Automotive

Verkaufsbezeichnung:

MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124
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631, 681, 687

Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |[kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
124 C E499 97-138 [215/45R17 87 |11A; 22B; 24J; 34K 10B; 11B; 11G; 11H;
215/50R17-90 |11A; 21B; 21M; 22B; 24J; [12A; 51A; 71K; 721;
34K; 54A 725; 73C; 7T4A
225/45R17-90 |11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K
245/40R17-91 |11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
681; 687
162 215/45R17 11A; 22B; 24J; 34K; 631
215/50R17 11A; 21B; 21M; 22B; 24J;
34K; 54A; 631
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K; 631
245/40R17 11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
631; 681; 687
124 C E499/1 100-110(215/45R17 87 |11A; 24J; 57E; 681; 684 [Cabrio;
225/45R17-90 |11A; 21B; 21M; 22B; 10B; 11B; 11G; 11H;
24C; 34K 12A; 51A; 71K; 721;
725; 73C; 74A
124 C E499/1 162 215/45R17 11A; 24J; 57E; 631; 681; |Cabrio;
684 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B; 12A; 51A; 71K; 721;
24C; 34K; 631 725; 73C; 74A
124 C E499/1 97-132 [215/45R17 87 |11A; 22B; 24J; 34K Pkw geschlossen;
215/50R17-90 |11A; 21B; 21M; 22B; 24J;|10B; 11B; 11G; 11H;
34K; 54A 12A; 51A; 71K; 721,
225/45R17-90 |11A; 21B; 21M; 22B; 725; 73C; 74A
24C; 24M; 34K
245/40R17-91 [11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
681; 687
162 215/45R17 11A; 22B; 24J; 34K; 631
215/50R17 11A; 21B; 21M; 22B; 24J;
34K; 54A; 631
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K; 631
245/40R17 11A; 22B; 22F; 24M; 57F;

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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ANLAGE: 4
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Automotive

Verkaufsbezeichnung:

MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124
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Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |[kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
12471 E081 53-108 [215/45R17 87 |11A;24J; 57E; 681; 684 |nicht Allradantrieb;
215/50R17-90 |Nur bis 1200 kg zul. nicht Son.Pkw-
Achslast; 11A; 21B; 21M; |Fahrgestelle;
24J; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17-90 |Nur bis 1200 kg zul. 12A; 51A; 71K; 721,
Achslast; 11A; 21B; 21M; |725; 73C; 74A
22B; 24C; 24M; 34K
245/40R17-91 |11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
681; 687
53-138 [215/45R17 11A; 24J; 57E; 631; 681;
684
215/50R17 Nur bis 1200 kg zul.
Achslast; 11A; 21B; 21M;
24J; 54A; 631
225/45R17 Nur bis 1200 kg zul.
Achslast; 11A; 21B; 21M;
22B; 24C; 24M;, 34K; 631
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 34K; 636
245/40R17 11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
631; 681; 687
124 T E081/1 55-110 (215/45R17 87 |[11A; 24J; 57E; 681; 684 |nicht Allradantrieb;
215/50R17-90 |Nur bis 1200 kg zul. nicht Son.Pkw-
Achslast; 11A; 21B; 21M; [Fahrgestelle;
24J; 54A 10B; 11B; 11G; 11H;
225/45R17-90 |Nur bis 1200 kg zul. 12A; 51A; 71K; 721;
Achslast; 11A; 21B; 21M; |725; 73C; 74A
22B; 24C; 24M; 34K
245/40R17-91 [11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
681; 687
55-162 [215/45R17 11A; 24J; 57E; 631; 681;
684
215/50R17 Nur bis 1200 kg zul.
Achslast; 11A; 21B; 21M;
24J; 54A; 631
225/45R17 Nur bis 1200 kg zul.
Achslast; 11A; 21B; 21M;
22B; 24C; 24M; 34K; 631;
636
225/45R17 11A; 21B; 21M; 22B;
24C; 24M; 636
245/40R17 11A; 22B; 22F; 24M; 57F;
631; 681; 687
Verkaufsbezeichnung: SLK
Fahrzeugtyp |Betriebserlaubnis  |[kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen
170 €1*95/54*0039*.. 100-142|215/45R17 87 10B; 11B; 11G; 11H;
12A; 51A; 71K; 721,
725; 73C; 74A

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter
Berlicksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu
entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10S) Der serienmaf3ige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

11A) Der vorschriftsmafige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachversténdigen
oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen oder einen
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend
dem im Beispielkatalog zum 819 StVZO verdffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgefuhrte Reifengrof3e verwendet, die nicht bereits in der
Fahrzeuggenehmigung fur diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausfiihrung genannt
ist, so sind die Angaben Uber die Reifengréf3en in den Fahrzeugpapieren bei der nachsten Befassung mit
den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis
bzw. der Abnahmebestatigung nach 819 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung
der Fahrzeugpapiere enthalt.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern missen,
sofern diese durch keine weiteren Auflagen beriihrt werden, dem Serienstand entsprechen. Fur die
Sonder-Fahrwerksfedern muR3 eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen;
gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dirfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird
gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderréder eine Fahrwerkséanderung vorgenommen, so ist diese und
ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderrader gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmaRige Ersatzrad verwendet, soll mit maRiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Hierbei missen die serienmafigen Befestigungsteile verwendet werden.
Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daf?
nur Reifen mit gleich grofiem Abrollumfang zulassig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht maglich, es sei denn, dass fur den hier aufgefiihrten
Fahrzeugtyp eine weitere Umristmaoglichkeit im Gutachten aufgefihrt ist.
Fur diese Umristung mit der Einschrankung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn diese vom Fahrzeughersteller fir diese
Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen
Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des
Fahrzeuges genannt wird, mdglich.

21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotfliigel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radh&user im Bereich der Radaul3enseite ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhauser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotfliigel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berticksichtigung
der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotfligel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
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22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der RadauRRenseite ist eine

22G)

22H)

221)

22L)

22M)

248)

24C)

24D)

24J)

24M)

34K)

367)

ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit der hinteren Radhauser im Bereich der Reifenlaufflache ist eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhauser im Bereich der Radauf3enseite ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berlicksichtigung der maximal zuléssigen
Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotfliigel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigangigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung
der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschiirzenbefestigung ist eine ausreichende Freigangigkeit der
Rad/Reifen-Kombination unter Beriicksichtigung der maximal zulassigen Betriebsbreite nach ETRTO
bzw. WdK herzustellen.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)
kann es mdglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der
Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaRes des Reifens
(1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotflugels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal moéglichen Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kaotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung
des maximal mdglichen Betriebsmalles des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschiirze und des Kotfligels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rustzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es moglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal moglichen
Betriebsmalies des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotfliigels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Ristzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es méglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen
BetriebsmaRes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein.

Die Verwendung der Sonderréder ist nur zuldssig, wenn ein Mindestabstand von 3 mm zwischen
Felgenhorn und Federbein vorhanden ist.

Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radh&user im Bereich der
Radinnenseite ist eine ausreichende Freigadngigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
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51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfilldruckhinweis am Fahrzeug) bzw.
Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfulldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit
Reifenfulldruckiiberwachungssystem zulassig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig, wenn dieser Reifen in den
Fahrzeugpapieren bereits serienmaRig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der
EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Ubereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist.Der
Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der
Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung
dieser ReifengroRe zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist nur zuléssig, wenn die Reifennennbreite, der in den
Fahrzeugpapieren serienmalfdig eingetragenen Mindestreifengrol3e, nicht unterschritten wird.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daf’ die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und
Wegstreckenzahler innerhalb der zulassigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgefiihrt
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu
beriicksichtigen.

54F) Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengréf3e Geschwindigkeitsmesser mit
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengrof3e, die noch nicht in den
Fahrzeugpapieren aufgefuihrt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine
Angleichung durchgefiihrt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu
bertcksichtigen. Der vorschriftsméaRige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen
oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum 8§19 StVZO verdéffentlichten Muster bescheinigen zu
lassen.

56G) Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tiber die Montierbarkeit der ReifengréfRe auf dieser Felge
erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrof3en an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit
Allradantrieb nur zuldssig, wenn deren Abrollumféange gleich sind.
Es ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; der
Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zuléassig.

575) Es sind die serienméaRigen Reifen-Kombinationen zulassig.
Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofl3e
nur auf einer anderen FelgengréRRe zuldssig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers
sind bei Verwendung dieser Reifengréf3e zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

57E) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist auf dieser RadgréR3e nur an der Vorderachse zulassig.
57F) Die Verwendung dieser Reifengrof3e ist auf dieser Radgré3e nur an der Hinterachse zuldssig.

57W) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zuléassig:

Reifengrofie:
Vorderachse: 235/45R17
Hinterachse: 265/40R17

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofl3e
nur auf einer anderen FelgengréRe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

5GA) Die Verwendung dieser Reifengrofe ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen bis zu einer zulassigen
Achslast von 1200kg.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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631) Die Eignung von "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller wird bestatigt:

636)

65H)

681)

684)

687)

BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH,
GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tber die
ausreichende Tragfahigkeit der Reifengréf3e erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den
Fahrzeugpapieren mitzuftihren.

Es durfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller: Typ:

BRIDGESTONE S-01

CONTINENTAL ContiSportContact

DUNLOP SP Sport 8000, Sp Sport 8080, SP Sport 9000
GOODYEAR EAGLE F1

MICHELIN Pilot Sport

PIRELLI P6000

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestatigung des Reifenherstellers tGber die
ausreichende Tragfahigkeit der Reifengrof3e erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den
Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Sofern Reifen der Grof3e 205/50 R 17 auf der Felge 8 J x 17 montiert werden, muss eine Freigabe des
Reifenherstellers vorliege, da eine generelle Freigabe fir die FelgengréRe nicht gegeben ist. Die
Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzufiihren.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofie:
Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 245/40R17

Ist eine der beiden ReifengréfRen im Gutachten nicht aufgefihrt, so ist die nicht aufgeflihrte Reifengrofl3e
nur auf einer anderen Felgengrol3e zulassig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatséchlichen Abrollumféange erforderlich; der Nachweis
der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrofie:
Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 235/40R17

Ist eine der beiden ReifengréRen im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte Reifengrofl3e
nur auf einer anderen FelgengréRe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatséchlichen Abrollumfénge erforderlich; der Nachweis
der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrolie:
Vorderachse: 225/45R17
Hinterachse: 245/40R17

Ist eine der beiden Reifengré3en im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefiihrte ReifengréRe
nur auf einer anderen FelgengréRe zuldssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) dirfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestatigung des Reifenherstellers Giber die tatséchlichen Abrollumféange erforderlich; der Nachweis

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuftihren.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulassig:

Reifengrolie:
Vorderachse: 215/50R17
Hinterachse: 235/45R17

Ist eine der beiden Reifengréf3en im Gutachten nicht aufgefiihrt, so ist die nicht aufgefihrte Reifengrof3e
nur auf einer anderen Felgengrof3e zuléssig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausfiihrungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung
(ASR) durfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist
eine Bestéatigung des Reifenherstellers tber die tatsachlichen Abrollumfange erforderlich; der Nachweis
der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzufihren.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Zum Auswuchten der Sonderrader durfen an der FelgenauR3enseite nur Klebegewichte unterhalb des
Tiefbetts angebracht werden.

Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Uberwurfmutter von
aulen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die fir einen
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulassig.

Das Ventil darf nicht Giber den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des
Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Hochstgeschwindigkeit tiber 210 km/h sind nur
Metallschraubventile zulassig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

Bei Fahrzeugen mit serienmafigen Reifenfulldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann
das serienmaliige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderrader die Hinweise des
Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgeristeten Reifenfllldrucksensoren die
Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulassig.

Es durfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist
die Gewindegrol3e der serienméRigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von
Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlange zu
beachten.

Die zuldssige Achslast des Fahrzeugs darf nicht gréRer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser
Anlage angegebenen Radlast unter Beriicksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls
ist die erhdhte Achslast im Anhangerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

Die Verwendung dieser RadgrofR3e ist nicht zuldssig an Fahrzeugausfilhrungen, die serienmafig mit
mindestens 18-Zoll-Radern ausgertistet sind.

MAE) Die Verwendung der Sonderréader ist an Fahrzeugausfuhrungen mit 4-Kolben-Bremsséatteln in Verbindung

mit Bremsscheibendurchmesser 300 mm bzw. 320 mm bzw. 330 mm an der Vorderachse nicht zulassig.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P 00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
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Zu Auflage 681:
Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Reifengrofie:
Vorderachse: 215/45R17
Hinterachse: 245/40R17
Hersteller: Typ:
BRIDGESTONE S-01, S-03

CONTINENTAL

ContiSportContact 2

FULDA Carat Extremo
GOODYEAR Eagle F1
MICHELIN MXX3, Pilot Sport
PIRELLI P ZERO
SEMPERIT Direction Sport
TOYO Proxes T1-S
UNIROYAL Rainsport 1
TOYO Proxes T1-S
YOKOHAMA AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Zu Auflage 683:
Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Reifengrol3e:
Vorderachse: 235/45R17
Hinterachse: 255/40R17
Hersteller: Typ:
BRIDGESTONE S-01, S-02
CONTINENTAL ContiSportContact
FALKEN FK-04G, FK-04 GRR, RS410
FULDA Y3000
GOODYEAR EAGLE F1
MICHELIN MXX 3, SX-GT, XM+S330
PIRELLI P7000
TOYO Proxes T-S1
UNIROYAL RTT-2
YOKOHAMA AVS S1-Z, A520

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Zu Auflage 684:
Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Vorderachse:
Hinterachse:
Hersteller:
BRIDGESTONE
CONTINENTAL
DUNLOP
FULDA

Reifengrolie:

215/45R17

235/40R17

Typ:

S-01, S-02, S-03 S-03
ContiSportContact, ContiSportContact 2
SP Sport 8000

Y3000, Carat Extremo
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GOODYEAR EAGLE F1
FULDA Carat Extremo
MICHELIN MXX 3, Pilot Sport
PIRELLI P7000
SEMPERIT Direction-sport
TOYO Proxes T1, Proxes T1-S
UNIROYAL RainSport 1
YOKOHAMA AVS S1-Z, AVS Sport, A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Zu Auflage 687:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Vorderachse:
Hinterachse:
Hersteller:
BRIDGESTONE
CONTINENTAL
DUNLOP
FULDA
GOODYEAR
MICHELIN
TOYO
UNIROYAL
YOKOHAMA

Reifengrofie:

225/45R17

245/40R17

Typ:

S-01, S-02, S-03

ContiSportContact, ContiSportContact 2

SP SPORT 8000, SP Sport 8080, SP Sport 9000
Carat Extremo

Eagle F1

MXX3, Pilot Sport

ProxesT1-S nicht an Fz. mit Antriebsschlupregelung
RainSport 1

AVS Sport

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zuléassig.

Zu Auflage 68A:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Vorderachse:
Hinterachse:
Hersteller:
BRIDGESTONES-01
DUNLOP

MICHELIN

Reifengrolie:
215/50R17
235/45R17

Typ:

SP SPORT 8000
MXX 2

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Zu Auflage 68E:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Vorderachse:
Hinterachse:
Hersteller:
BRIDGESTONE
DUNLOP
CONTINENTAL

Reifengrolie:

225/45R17

255/40R17

Typ:

S-01, S-02

Sp Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 2000E
ContiSportContact 2
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GOODYEAR EAGLE F1
MICHELIN MXX 3, Pilot Sport
PIRELLI PZERO
YOKOHAMA AVS Sport, AVS-S1-z

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.

Zu Auflage BDB:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestatigt:

Hersteller:
BRIDGESTONE
CONTINENTAL
DUNLOP
FALKEN
FULDA
GOODYEAR
MICHELIN
PIRELLI
SeMPERIT
TOYO
UNIROYAL
YOKOHAMA

Typ:

RE 71, S-01, S-02, S-03
ContiSportContact,ContiSportContact 1
SP Sport 8000, SP Sport 8000 ULW, SP Sport 9000
GRR

Carat Extremo

EAGLE F1

Pilot Sport, MXX 3

PZERO, P700-z, P7000
Direction-Sport

ProxesT1-S

RainSport 1

AVS Sport, A539

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulassig.
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Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 — 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfiillung der Radabdeckung dar, die in den
Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte
Zu Auflage 241 bzw. 245

Bereich 50 Grad hinter der Radmitte
Zu Auflage 242 bzw. 246

Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
hinter der Radmitte
Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J

o

Hinterachse

Bereich 30 Grad vor der Radmitte
Zu Auflage 243 bzw. 247

Bereich 50 Grad hinter der Radmitte
Zu Auflage 244 bzw. 248

Bereich 30 Grad vor und 50 Grad
hinter der Radmitte
Zu Aufl age 243,244,247,248,24D,24M
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